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¦r¿n Kod ve A­ēklamalarē 

SMART 12CL-COM  
12 Kademe, 3A ¢ēkēĸlē, Kademelerine 1-2-3 fazlē kapasitif veya end¿ktif y¿k 

baĵlanabilir 
SMART SVC12C3L-

COM  
12 Kademe, 3A ¢ēkēĸlē, Kademelerine 1-2-3 fazlē kapasitif veya end¿ktif y¿k 

baĵlanabilir, 3 adet g¿c¿ ayarlanabilen ĸºnt reaktºr kontroll¿ (SVC) 

SMART SVC12C3L/ 

FAST-COM  

20 ms cevap s¿reli, 12 Kademe, 3A ¢ēkēĸlē, Kademelerine 1-2-3 fazlē kapasitif 

veya end¿ktif y¿k baĵlanabilir, 3 adet g¿c¿ ayarlanabilen ĸºnt reaktºr kontroll¿ 

(SVC) 

SMART SVC18C3L - 

TRI   

20 ms cevap s¿reli,  hēzlē kapasite kontrol¿  i­in 18 Adet PNP ­ēkēĸlē, 

kademelerine  1-2-3 fazlē kapasite baĵlanabilir, 3 adet g¿c¿ ayarlanabilen ĸºnt 

reaktºr kontroll¿ (SVC) 

SMART 22CL-TRI   
20 ms cevap s¿reli,  hēzlē kapasite kontrol¿  i­in 22 Adet PNP ­ēkēĸlē, 

kademelerine  1-2-3 fazlē kapasite baĵlanabilir 

SMART 

SVC12C3L/OG-COM  

OG Akēm referanslē, 12 Kademe, 3A ¢ēkēĸlē, Kademelerine 1-2-3 fazlē kapasitif 

veya end¿ktif y¿k baĵlanabilir, 3 adet g¿c¿ ayarlanabilen ĸºnt reaktºr kontroll¿ 

(SVC) 
GK 5.0 / E   5.0 kVAr 400V End¿ktif Y¿k Kontrol Kartē 
GK 10.0 / E 10.0 kVAr 400V End¿ktif Y¿k Kontrol Kartē 
GK 30.0 / E 30.0 kVAr 400V End¿ktif Y¿k Kontrol Kartē 
GK 10.0 / C 10.0 kVAr 400V Kondansatºr Kontrol Kartē 
GK 15.0 / C 15.0 kVAr 400V Kondansatºr Kontrol Kartē 
GK 25.0 / C 25.0 kVAr 400V Kondansatºr Kontrol Kartē 
GK 40.0 / C 40.0 kVAr 400V Kondansatºr Kontrol Kartē 
GK 40.0 / C 50.0 kVAr 400V Kondansatºr Kontrol Kartē 
SR 1.0   1.0 kVAr Monofaze ķºnt Reaktºr¿ 
SR 1.5   1.5 kVAr Monofaze ķºnt Reaktºr¿ 
SR 3.0   3.0 kVAr Monofaze ķºnt Reaktºr¿ 
SR 5.0   5.0 kVAr Monofaze ķºnt Reaktºr¿ 
SR 7.5   7.5 kVAr Monofaze ķºnt Reaktºr¿ 
SR 10.0   10.0 kVAr Monofaze ķºnt Reaktºr¿ 

 

Tablo  - ¦r¿n Kodlarē 

¥l­¿ler  Teknik Veriler  

SVC 12C3L-XX  W144 x H144 x D100 mm  ¢alēĸma Gerilimi 150 V - 250 V (AC) 

GK 5.0/X W120 x H120 x D90   mm  ¥l­¿m Akēmē 3 mA - 5.5 A (AC) 

GK 10.0/X W160 x H160 x D140 mm  Enerji Sarfiyatē  0.7 / 3.7 VA 

GK 15/25/30/40/50/X W160 x H160 x D170 mm  Rºle Kontak ¢ēkēĸ Akēmē 3A - 240V (AC) 

SR 1.0 W120 x H105 x D110 mm  Hata Giriĸi 20 mA dijital NC  

SR 1.5 W150 x H145 x D130 mm  ¢alēĸma Sēcaklēĵē -10 / +70 ÁC 

SR 3.0 / SR 5.0 W195 x H165 x D145 mm  Baĵēl Nem %90 Max 

SR 7.5 / SR 10.0 W195 x H165 x D190 mm  Koruma Sēnēfē IP4 
       Tablo  - Cihaz Boyutlarē      Tablo  ï SVC12C3L-XX Teknik Verileri  
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Kullanēm Alanlarē 
 

Yakēt Ķstasyonlarē ; fazla sayēda monofaze kondansatºr eklemek yerine Smart SVC ile 5-6 kademe trifaze 

kondansatºr kullanarak reaktif oranlarē %2-3 seviyelerine indirebilirsiniz. 

 

Banka ķubeleri ; fazlar dengesiz, kapasitif y¿k aĵērlēklē, az kademe ile yine kesintisiz ­ºz¿m saĵlayabilirsiniz. 

Ķĸletmedeki kapasitif etki b¿y¿k ise; yani genel m¿d¿rl¿k gibi, y¿ksek kapasiteli UPS'ler var ise herhangi bir 

kademeye ĸºnt reaktºr¿ baĵlayarak kapasitif kompanzasyon da yapēlabilir.  

 

Marketler ; fazlar mevsimsel ve dºnemsel olarak dengesiz. Bu t¿r iĸletmelerde de az sayēda kademe ile 

kesintisiz ­ºz¿m saĵlayabilirsiniz. Reaktºrler mevsimlik dengesizliklere ­ºz¿m ¿retmekte esneklik kazandērēr. 

 

Asansºr ve Vin­ler ; y¿kler devreye hēzlē girip ­ēkēyor, Smart SVC - Fast' in sisteme cevabē 20 ms olduĵundan 

bu tip iĸletmelerde de kesintisiz ­ºz¿m saĵlarsēnēz. 
 

Kaynak Atºlyeler,  Presler ; y¿kler devreye hēzlē ve s¿rekli girip ­ēkēyor, Smart SVC - Fast kesintisiz sorunu 

­ºzer ve az kademe kullanarak tam kompanzasyon saĵlanēr. 

 

Okullar, Ofis ve B¿rolar ; aktif t¿ketimin d¿ĸ¿k, fazlarēn dengesiz olduĵu, kapasitif y¿klerin gºzlenebileceĵi 

iĸletmeler, az sayēda kademe kullanarak  Smart SVC ile ­ºzebilirsiniz. 

 

Hastane, Saĵlēk Ocaĵē ve Toplum Saĵlēĵē Merkezleri; fazlarēn dengesiz olduĵu iĸletmeler, Smart SVC ile 

kolaylēkla ­ºzebilirsiniz. 

 

SMART SVC 12C3L-COM 
 
Yeni nesil kompanzasyon cihazēdēr. Klasik kompanzasyon rºleleri sabit kondansatºr/reaktºr kademelerini 

kullanarak sisteme cevap verirler. Smart SVC sadece kondansatºr ve reaktºr kademeleri ile sisteme cevap 

vermekle kalmaz, aynē zamanda end¿ktif y¿k saĵlayan ĸºnt reaktºrlerini, g¿­lerini ayarlayarak, devreye alēr. 

Bu sayede klasik rºlelere gºre sisteme daha hēzlē, tam ve kesintisiz cevap verir. Klasik rºleler sēnērlē sayēda, 

belirli b¿y¿kl¿kte kademelere sahip olduklarēndan sistemin ihtiya­ duyduĵu reaktif g¿­leri tam olarak 

karĸēlayamaz, ancak m¿mk¿n olan en yakēn deĵeri bulmaya ­alēĸēr. Ayrēca, klasik kompanzasyon rºlelerinde 

anahtarlama mekanik kontaktºrler vasētasē ile yapēldēĵē i­in hēzlē girip ­ēkan y¿klere cevap verme yeteneĵi de 

sēnērlē kalmaktadēr. Smart SVC ise end¿ktif bobinlerini her faz i­in istenen g¿­te a­arak sistemin ihtiyacēnē tam 

olarak karĸēlar. Kompanzasyon sisteminin ihtiya­ duyduĵu end¿ktif g¿­, s¿r¿c¿ tristºrleriyle ­ok daha kēsa 

s¿rede (<20ms) elde edilir. Bºylelikle klasik kompanzasyon rºlelerinin zorlandēĵē, yetersiz ve yavaĸ kaldēĵē 

iĸletmelerde, Smart SVC sistemi rahatlēkla kompanze edebilmektedir. 

 

Smart SVCônin Faydalarē 
 

Å Fazla sayēda monofaze kademe (kondansatºr, kontaktºr, sigorta vs) kullanmanēza gerek kalmaz. 

Å Hēzlē girip ­ēkan y¿klerde iĸletme rahatlēkla kompanze edilir. 

Å Tasarruflu aydēnlatma, kesintisiz g¿­ kaynaklarē, invertºrl¿ klima ve soĵutucularēn vs. kullanēlmasēndan 

dolayē ortaya ­ēkabilecek kapasitif kompanzasyona tam olarak cevap verir. 

Å Yarē iletken kontroll¿ olduĵundan g¿­ katlarēnēn ºm¿rleri kontaktºrlere gºre ­ok uzundur. 

Å Klasik kontaktºrl¿ kompanzasyon ­ºz¿m¿ne gºre, kademe sayēsē az olduĵundan, montaj iĸ­iliĵi azdēr. 

Å Algēlama akēmē 3 mA olduĵundan k¿­¿k g¿­l¿ iĸletmelerde veya akēm trafo oranē y¿ksek olan b¿y¿k 

g¿­l¿ iĸletmelerde bile rahatlēkla doĵru ­alēĸēr. 

Å Ķĸletme, reaktif ceza sēnērlarēnda gelecekte oluĸabilecek d¿ĸ¿ĸe karĸē ºnceden hazērlanmēĸ olur. 

Å Yaĸlanmēĸ veya hatalē kondansatºrlerle bile tam kompanzasyon. 

Å G¿­ akēĸ grafiĵi yardēmē ile iĸletmenin analizi kolaylēkla yapēlabilir. Her faz i­in ihtiya­ duyulan 

maksimum kondansatºr/reaktºr b¿y¿kl¿kleri ve faz dengesizlikleri belirlenebilir. 

Å Kademe, aĸērē end¿ktif/kapasitif, y¿ksek sēcaklēk, faz, baĵlantē hatasē vb hatalarēn tespiti. 

Å Otomatik kademe testiyle kademe deĵerleri s¿rekli g¿ncellenir. 

Å Akēm trafo baĵlantē deĵiĸikliklerini otomatik algēlama ve d¿zeltme. 

Å Kompanzasyon bakēm periyodunu uzatērken bakēm maliyetlerini de d¿ĸ¿r¿r. 

Å Smart SVC end¿ktif y¿k s¿r¿c¿s¿ ve SVC reaktºrleri kullanēlmadēĵēnda klasik rºle olarak da 

­alēĸabilmesi. Rºlenin gerektiĵinde SVC ye dºn¿ĸebilmesi. 
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Smart SVCô nin Klasik Kompanzasyon Rºlesi Olarak ¢alēĸmasē 
 

Smart SVC, SVC kontrol ­ēkēĸlarēna end¿ktif y¿k s¿r¿c¿ ve ĸºnt reaktºrleri baĵlanmamēĸ ise 13, 14 ve 15. 

kademeleri otomatik olarak devre dēĸē bērakēp klasik kompanzasyon rºlesi olarak da ­alēĸabilmektedir. ¢alēĸma 

modu kademe testi tamamlandēktan sonra otomatik olarak Smart SVC tarafēndan belirlenir. Klasik 

kompanzasyon rºlesi olarak Smart SVC, kontaktºr kontrol ­ēkēĸlarēyla hem end¿ktif hem de kapasitif 

kompanzasyon yapabilme yeteneĵine sahiptir. Rºle ekranēnda her faza ait anlēk aktif/reaktif g¿­ler, anlēk reaktif 

oranlar, ger­ek Cos ű ler, akēm i­in toplam harmonik bozulmalar gºzlenebilir ve ulaĸēlan end¿ktif ve kapasitif 

y¿zdeliklerle kompanzasyon sisteminde oluĸan hatalar takip edilebilir. Smart SVC nin T¿rk­e men¿s¿nden 

kondansatºr durum ve deĵerleri gºzlenebilir, sēnēr end¿ktif ve kapasitif y¿zdelikler, akēm trafo oranē 

ayarlanabilir, kademe ve akēm trafo testi yapēlabilir, ñGeliĸmiĸ Ayarlarò alt men¿s¿nde reaktifte ve normalde 

sisteme cevap s¿resi, kondansatºr boĸalma s¿resi isteĵe gºre ayarlanabilir, kademe durum ve kullanēm adedi 

takip edilip ºn panelden elle kontrol yapēlabilir,  g¿­ akēĸ grafiĵi ¿zerinden sistemin detaylē analizi incelenebilir. 

Smart SVC nin end¿ktif ve kapasitif oranlarēyla cevap s¿relerini ayarlayarak rºlenin ­alēĸmasē d¿zenlenebilir. 

Smart SVC, yazēlēmēndaki geliĸmiĸ cevap algoritmasē yardēmēyla kompanzasyonda hem sistemden akan reaktif 

g¿­leri hem de toplam reaktif enerjiyi hesaba katarak sisteme m¿dahale eder. Sēnēr deĵerlerle ulaĸēlan deĵerler 

arasēndaki farklarē tampon bºlge olarak kullanabilir. Smart SVCônin bu yeteneĵi uzun vadede etkin 

kompanzasyon yapma imk©nēnē sunar. Ayrēca iĸletmede ĸebekeden akan kapasitif g¿­ler varsa; Smart SVC, 

kademelerine baĵlanabilen end¿ktif bobinleri kontaktºrler vasētasē ile devreye alarak kapasitif kompanzasyon da 

yapabilir. 

 

Smart SVC ¥n Paneli 
 

 
 

               ķekil 1 - Cihazēn ¥n Paneli 

Kademe Ledleri : Yeĸil renklidirler. Her biri kademenin devrede olup olmadēĵēnē gºsterir. 

 

LCD Ekran  : T¿m g¿­ler, oranlar, deĵerler, uyarēlar ve men¿ parametreleri ekrandan izlenir. ¢alēĸma 

modunda yaklaĸēk 2,5 dakika boyunca herhangi bir tuĸa basēlmazsa ekranēn aydēnlatmasē otomatik olarak 

kapatēlēr. Bu durumda ekranēn tekrar aydēnlatēlmasē i­in kullanēcēnēn bir tuĸa basmasē yeterli olacaktēr.  

 

Besleme Ledi : Yeĸil renklidir. Enerji geldiĵinde bu led yanar. yanmēyorsa besleme de sorun var demektir. 

 

Alarm Ledi  : Kērmēzē renklidir. Termik giriĸi a­ēldēĵēnda, kademe ve baĵlantē hatalarēnda, faz yok, aĸērē 

end¿ktif/kapasitif vb. hatalarda alarm ledi yanar. Ledin s¿rekli yanēk kalmasē, hatanēn hala mevcut olduĵunu 

gºsterir. Hata mesajē ekranda gºz¿k¿yor ve alarm ledi yanmēyor ise ekranda gºz¿ken hatalarēn ge­miĸte 

oluĸtuĵu ve ĸu an ortadan kaldēĵē anlaĸēlmalēdēr. Bu durumda ESC tuĸuna uzun s¿reli basēlarak hatalar silinebilir. 

Reaktºr Ledleri : Yeĸil renklidirler. Reaktºrlerin a­ma oranlarē led lerin yanēp sºnmesi ile izlenir. Reaktºrler 

%100 a­ēk ise led s¿rekli yanar, %50 a­ēk ise 0.5 sn yanēp 0.5 sn sºner. Ledler sºn¿k ise reaktºrler kapalēdēr. 

 



{ƳŀǊǘ {±/ ƪǳƭƭŀƴƳŀ YƤƭŀǾǳȊǳ ±нΦн 

Harmonik Ledi  : Kērmēzē renklidir. Akēm harmonik THD oranē %30-40 seviyelerinden fazla ise led yanar. 

 

Haberleĸme Ledi : Yeĸil renklidir. Haberleme sērasēnda bu led yanēp sºnmeye baĸlar. 

 

Kapasitif Ledi  : Kērmēzē renklidir. Toplam akan reaktif enerji, kapasitif limitin ¿zerinde ise bu led yanar. 

 

Normal Ledi : Yeĸil renklidir. T¿m fazlardan akan toplam reaktif enerji rºledeki End/Kap limitlerden k¿­¿k 

ise normal ledi yanar. 

 

End¿ktif Ledi : Kērmēzē renklidir. Toplam akan reaktif enerji end¿ktif limitin ¿zerinde ise bu led yanar. 

 

Program Tuĸu : Men¿ye girmek ve men¿de bir sonraki ekrana ge­mek i­in kullanēlēr. Men¿ye girmek i­in bu 

tuĸ 3 sn. s¿rekli basēlē tutulmalēdēr. Men¿de ayarlanan parametrenin hafēzaya alēnmasē i­in PRG tuĸu ile bir 

sonraki men¿ye ge­mek yeterlidir. 

 

¢ēkēĸ Tuĸu : Men¿den istenildiĵinde ­ēkmak i­in bu tuĸ kullanēlēr. Kademe/Akēm Trafo testi iptal edilmek 

istendiĵinde de bu tuĸ kullanēlēr. Men¿de ayarlanan parametrenin hafēzaya alēnmasē i­in ºnce PRG tuĸu ile bir 

sonraki men¿ye ge­ilir sonra ESC tuĸu ile men¿den ­ēkēlabilir. Men¿ dēĸēnda, ­alēĸma ekranlarda iken, bu tuĸa 

uzun s¿reli basēlē tutulursa rºlenin hesapladēĵē reaktif oranlar sēfērlanēr, rºlede kaydedilen hatalar da resetlenir. 

 

Yukarē Tuĸu : Men¿ i­erisinde se­enek deĵiĸtirmede ve parametre deĵerini arttērmakta kullanēlēr. Men¿ 

dēĸēnda, ­alēĸma zamanēnda, ise gºzlenen o anki ekranēn 1,5dk deĵiĸmemesini saĵlar. 1,5 dakika sonra ekranlar 

sērasē ile otomatik olarak deĵiĸmeye baĸlar. Kademe testi sērasēnda kademe deĵerlerini el ile (manual) girmek 

i­in de bu tuĸ kullanēlēr. 

  

Aĸaĵē Tuĸu : Men¿ i­erisinde se­enek deĵiĸtirmede ve parametre deĵerini azaltmakta kullanēlēr. Men¿ 

dēĸēnda, ­alēĸma zamanēnda, ise gºzlenen o anki ekrandan bir sonraki ekrana ge­iĸlerde kullanēlēr. Gelen yeni 

ekran 1,5dk deĵiĸmeden kalēr. 1,5 dakika sonra ekranlar sērasē ile otomatik olarak deĵiĸmeye baĸlar. Kademe 

testi sērasēnda, test edilen kademeyi atlatēp bir sonraki kadame testine ge­mek i­in de bu tuĸ kullanēlēr. 

 

Smart SVC nin Kurulumu ve Devreye Alēnmasē 
 

1. Smart SVCô yi baĵlantē ĸemasēnda gºsterildiĵi gibi baĵlayēnēz. 

 

 

2. Smart SVCô ye enerji verin. Besleme ledi yanēp ekranda aĸaĵēdaki mesaj gºr¿lecektir. Bu mesaj 

yaklaĸēk 3 sn ekranda yanēp sºnd¿kten sonra akēm trafo oran mesajē ekrana gelecektir. PRG tuĸu ile bu 

bekleme atlatēlabilir. 

 

 

3.  Smart SVCô nin aĸaĵēdaki ekranēnda akēm trafo oranē YUKARI ve AķAĴI tuĸlarē kullanēlarak se­ilir.        

Se­im tamamlandēktan sonra Smart SVC, PRG tuĸu ile otomatik trafo testini baĸlatēr. 

 

 

        4. Trafo testinde Smart SVC, ekranēna aĸaĵēdaki 1. mesaj gelerek kademelerin hazērlanmasēnē bekler. Sonra 

2. mesajla birlikte cihaz ilk ¿­ kademeyi devreye alarak akēm trafo testine baĸlar. Akēm trafo testinde dikkat 

edilmesi gereken nokta; her fazēn gerilim u­larē ile akēm trafo u­larē birbirleriyle eĸleĸtirilmesidir. Yani; L1 

gerilim ucu ile k1-l1 akēm u­larē, L2 gerilim ucu ile k2-l2 akēm u­larē, L3 gerilim ucu ile k3-l3 akēm u­larē 

Smart SVC nin arka giriĸlerinde denk getirilmelidir. Akēm trafolarēnēn vēzēldayarak ses ­ēkarmasē; 

eĸleĸtirmede ya da baĵlantēlarda sorun olduĵunu gºsterir. Baĵlantēlar doĵru yapēlmēĸsa 3. mesaj ekrana 

gelerek ilk testin tamamlandēĵē uyarēsēnē kullanēcēya gºsterir. Devreye alēnan kademelerin ­ektiĵi akēm yetersiz 

olursa Smart SVC devreye aldēĵē kademe sayēsēnē arttērarak teste devam eder. Smart SVCônin akēm trafo testini 

kēsa s¿rede tamamlamasē i­in ilk kademelere b¿y¿kten k¿­¿ĵe doĵru ¿­ fazlē kondansatºrlerin yerleĸtirilmesi 
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ºnerilir. Ķki fazlē / tek fazlē kondansatºrlerin ve sabit ĸºnt reaktºrlerin sonraki kademelere baĵlanmasē trafo 

testinin daha da kēsa s¿rede tamamlanmasēnē saĵlayacaktēr. Bu ºnerinin yerine getirilmesi zorunlu deĵildir. 

Kademe baĵlantēlarē yukarēdaki gibi yapēlmasa da Smart SVC testi tamamlayēp doĵru ­alēĸmaya 

baĸlayacaktēr. Bununla birlikte sistemde kullanēlan akēm trafolarēnēn sēnēfēnēn 0.5 olmasē ºl­¿m hassasiyeti i­in 

tavsiye edilir. 

 

,  ,   
 

Yukarēdaki 2. mesajda L1, L2, L3 ¿n saĵ yanēnda gºz¿ken ñ1ò ve ñ-1ò deĵerleri akēm trafo baĵlantē 

yºnlerini gºstermektedir. ¥rnekte ñL2ò nin yanēnda gºz¿ken ñ-1ò ilgili faza takēlan akēm trafo baĵlantē 

yºn¿n¿n ters olduĵunu gºsterir. Bu durumu Smart SVC algēlar ve ters baĵlantēyē otomatik olarak kendi 

i­inde d¿zeltir. Trafo testinde baĵlantē hatalarēnē gºsteren mesaj detaylarē i­in l¿tfen ñTrafo 

Testiò bºl¿m¿ne bakēnēz. 

 

        5. Tamamlanan ilk akēm trafo testinden sonra aĸaĵēdaki 1. mesaj ekrana gelir ve akēm trafo testi kontrol i­in 

tekrarlanēr. Tekrarlanan akēm trafo testi sonrasēnda aĸaĵēdaki 2. mesaj ile akēm trafo yºnleri hakkēnda bilgi verir 

ve 3. mesaj ekrana gelerek iĸlem tamamlanēr. Smart SVC, akēm trafo testinden sonra otomatik kademe testine 

ge­er. 

 

,  ,   

 

        6.   Smart SVC, kurulumda otomatik olarak kademe testine aĸaĵēdaki mesaj ekranē ile baĸlar. 

 

 
 

Sērasē ile 1. kademeden baĸlayarak kademeler otomatik olarak ºl­¿l¿r ve kademe deĵerleri Smart SVC 

nin belleĵine kaydedilir. ¥l­¿m sērasēnda aĸaĵēdaki 1. mesaj her kademe i­in sērasē ile ekrana gelir. Bu 

mesajēn ilk satērēnda hangi kademenin test edildiĵi, 2. satērda ise testi tamamlanan kademenin tip veya 

durum bilgisi gºsterilir. Test sērasēnda iĸletmede y¿k deĵiĸimi olursa aĸaĵēdaki 2. mesaj ekrana gelerek 

kademe testi tekrarlanēr. T¿m kademe ºl­¿m¿ yapēldēĵēnda aĸaĵēdaki 3. mesaj ekrana gelerek kademe 

testi tamamlanēr. Kademe testi devam ederken kullanēcē ESC tuĸu ile iĸlemi sonlandērabilir. 

 

, ,   

 

        7. Yukarēdaki  adēmlar  tamamlandēktan  sonra  Smart SVCô nin  kurulumu  bitmiĸ,  kompanzasyon  Smart 

SVC tarafēndan kontrol altēna alēnmaya baĸlanmēĸtēr. Kademelere baĵlanan kondansatºr, ĸºnt reaktºr ve 

kontaktºrlerin deĵer ve durumlarēnē Smart SVC nin ñKademe Deĵerleriò men¿s¿nden kontrol etmek t¿m 

kompanzasyon sistemi i­in faydalē olacaktēr. 

 

Smart SVC nin ¢alēĸma Ekranlarē 

 
Smart SVC, ­alēĸma modunda sistemin ºnemli parametrelerini dºn¿ĸ¿ml¿ olarak ekranēnda gºsterir. Cihaz bir 

bilgi ekranēndan diĵer bilgi ekranēna 6-7 saniyede bir otomatik olarak ge­er. Her 600 ms de bir ekrandaki 

deĵerler yenilenerek kullanēcēya g¿ncel bilgiler verilir. ķayet bu bilgi ekranlarē arasēnda hēzlēca ilerlemek 

istenirse AķAĴI tuĸu kullanēlēr. AķAĴI tuĸuna basēldēktan sonra gºsterilen bilgi ekranē, deĵerler 600 ms de bir 

g¿ncellenerek, yaklaĸēk 1,5 dakika sabit kalēr. YUKARI tuĸuna basēldēĵēnda ise cihaz, gºsterdiĵi ekranē 

deĵiĸtirmeksizin bilgi ekranēnē sabit tutar. Bu bekleme sērasēnda ekranlar yaklaĸēk 1,5 dakika sonra otomatik 

olarak deĵiĸmeye baĸlar. ķayet bu bekleme s¿resi esnasēnda ekranlarēn tekrar otomatik akmasē istenirse ESC 

tuĸuna kēsa s¿reli basmak yeterli olacaktēr. ķimdi sērasē ile bu parametreleri inceleyelim. 
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Anlēk Aktif / Reaktif G¿­ler ve Y¿zdelik Oranlarē 
 

,  ,   
 

Yukarēdaki ekranlarda sērasē ile L1, L2, L3 fazēndan akan aktif  g¿­ler ekranēn 1. satērēnda,  reaktif g¿­ler ve 

bunlarēn anlēk y¿zdelik oranlarē ekranēn 2. satērēnda gºsterilmektedir. ñPò aktif g¿c¿, òQò reaktif g¿c¿, ñQ/Pò 

anlēk y¿zdelik oranlarē temsil etmektedir. 

  

Anlēk Cos ű Deĵerleri 
 

Bu ekranda her fazēn anlēk ger­ek Cos ű deĵerleri gºsterilir. Ekrandaki eksi ( - ) deĵerler Cos ű nin kapasitif 

bºlgede, artē deĵerler ise end¿ktif bºlgede olduĵunu gºsterir. 
 

 
 

Ulaĸēlan End¿ktif ve Kapasitif Oranlar 
 

Bu ekranda ulaĸēlan son 24 saatin End¿ktif/Aktif ve Kapasitif/Aktif y¿zdelik oranlarēnē y¿ksek ­ºz¿n¿rl¿kte 

gºrebilirsiniz. Bu sayede ­oĵu zaman saya­tan endeks alēp kontrol etmenize gerek kalmaz. ¢alēĸma ekranēnda 

ESC tuĸu 3 sn den daha fazla basēlē tutulursa Smart SVC nin hesapladēĵē bu oranlar sēfērlanēr ve yeniden 

hesaplanmaya baĸlar.  

 
 

Anlēk Toplam Harmonik Bozulma ( THD % ) 
 

Bu ekranda sērasēyla L1, L2, L3 fazēnda akēm harmonikleri gºsterilmektedir. Aĸaĵēdaki ºrnekte L1 fazēnda akēm 

i­in toplam harmonik bozulmanēn %3 olduĵu gºr¿lmektedir. Bu oran %30-40ôa ulaĸtēĵēnda harmonik ledi 

yanmaktadēr.  

 
Reaktºr Kullanēm Oranlarē 
 

Bu ekranda sērasēyla L1, L2, L3 fazēnda reaktºrlerin y¿zde ka­ oranēnda kullanēldēĵē gºsterilmektedir. Aĸaĵēdaki 

ºrnekte L1 fazēna baĵlē olan reaktºr¿n %22.8 oranēnda kullanēldēĵē anlaĸēlmaktadēr. Bu ºrnekte kompanzasyon 

sistemine 1,5 kVAr lēk bir ĸºnt reaktºr¿n¿n baĵlanmēĸ olduĵunu varsayarsak, Smart SVC nin L1 fazēnda 

devreye aldēĵē end¿ktif y¿k; (1500 x 22,8) / 100  =  342 VAr olacaktēr. 
 

 
 

Smart SVC nin reaktºrler i­in tespit ettiĵi sistem hatalarē ekranda aĸaĵēdaki gibi gºsterilmektedir. Birinci uyarē 

ekranēnda L1 fazēna baĵlē olan reaktºrde ve/veya baĵlantēlarēnda bir problem olduĵu ñ!ò karakteri ile 

gºsterilmektedir. Ķkinci uyarē mesajēnda ise bir ºnceki kademe testinde L1 fazēna baĵlē olan reaktºr¿n 

ºl­¿lemediĵi ve bu sebeple de iptal edildiĵi ñ?ò karakteri ile belirtilmektedir. Her iki hata durumunda da 

baĵlantēlarēn,  end¿ktif  y¿k  s¿r¿c¿s¿n¿n,  ĸºnt reaktºr¿n  ve  sigortalarēn  kontrol  edilmesi  gerekecektir.   

Smart SVC bu gibi hatalarē otomatik olarak tespit eder, kullanēcēyē uyarēr, problem giderilene kadar mevcut 

sistem ile ­ºz¿m ¿reterek kompanzasyonu yapmaya devam eder. 
 

,  
 

Yukarēdaki t¿m reaktºr ekranlarē Smart SVC klasik kompanzasyon modunda ­alēĸērken gºsterilmez! SVC ve 

klasik ­alēĸma modu Smart SVC tarafēndan kademe testi sonrasēnda otomatik olarak belirlenir. Sistemde 

end¿ktif y¿k s¿r¿c¿ ve ĸºnt reaktºrler algēlanmēĸ ise Smart SVC; SVC modunda, aksi halde klasik modda 

­alēĸmaya baĸlar.  
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Smart SVCô nin Hata ve Uyarē Mesajlarē 
 

Sistemde oluĸabilecek hata ve uyarēlar; ulaĸēlan end¿ktif ve kapasitif oranlar ekranēnēn ikinci satērēnda gºsterilir. 

Herhangi bir hata veya uyarē olmadēĵēnda oranlar ikinci satērda gºsterilirken bir hata/uyarē durumunda bu oran 

bilgileri birinci satērda gºsterilmeye baĸlar ve hata ledi de yanar. Ledin s¿rekli yanēk kalmasē hatanēn hala 

mevcut olduĵunu gºsterir. Hata mesajē ekranda gºz¿k¿yor ve hata ledi yanmēyor ise ekranda gºz¿ken 

hata/larēn ge­miĸte oluĸtuĵu ve ĸu an ortadan kaldēĵē anlaĸēlmalēdēr. Uyarē durumlarē ortadan kalktēĵēnda 

mesajlarē da otomatik olarak ekrandan kalkar. Muhtemel hata ve uyarē ekranlarē aĸaĵēda gºsterilmektedir:  
 

 

Reaktºrlerin ve panonun havalandērma eksikliĵinden dolayē aĸērē ēsēnmasē gºzlenirse yukarēdaki hata mesajē 

ekrana ­ēkar. Smart SVC, ĸºnt reaktºr kullanēmēnē pano ve reaktºrler yeterince soĵuyuncaya 

kadar devre dēĸē bērakēp klasik kompanzasyon modunda ­alēĸmaya devam eder. Sistem uygun sēcaklēĵa gelince 

tekrar otomatik olarak SVC moduna ge­er. Bu hata mesajē termik baĵlantēsē yapēlmadēĵē ya da yanlēĸ 

yapēldēĵēnda da ekrana gelmektedir. ¥ncelikle baĵlantēnēn doĵru yapēldēĵēndan emin olmak gerekmektedir.   
 

 

Kademelerin herhangi birisinde sigorta atmasē, kontaktºr yapēĸmasē, kondansatºr¿n bozulmasē, end¿ktif y¿k 

s¿r¿c¿ veya reaktºrde bir problem tespit edilirse yukarēdaki hata mesajē ekrana gelir. Men¿deki ñKademelerò 

bºl¿m¿nde hangi kademede sorun olduĵu gºsterilmektedir. Bºylelikle kullanēcē bu sorunu kolaylēkla tespit edip 

­ºz¿me ulaĸabilir.   

 

Kademe testinde herhangi bir veya iki reaktºr sistemde tespit edilemezse yukarēdaki hata mesajē ekrana gelir. 

Kademeler bºl¿m¿nde hangi reaktºr hattēnda sorun olduĵu gºr¿lebilir. Hata d¿zeltilene kadar Smart SVC tespit 

ettiĵi fazlardaki ĸºnt reaktºrleri kullanmaya devam eder. Smart SVC ve s¿r¿c¿ arasēndaki tetikleme baĵlantēlarē 

aralarēnki sēralama karēĸtērēlsa dahi hangi reaktºr¿n hangi fazda olduĵu otomatik olarak tespit edilip d¿zeltilir.  
 

 

L2, L3 fazēndan herhangi birisi kaybolursa yukarēdaki hata mesajē ekrana gelir. Bºyle bir hata durumunda 

Smart SVC hatanēn olduĵu fazdaki reaktºrlerin kullanēmēnē durdurur. Rºle L1 fazēndan beslendiĵinden bu fazēn 

gitmesi ile rºle zaten ­alēĸmayacaktēr. Smart SVCô nin ­alēĸmasē i­in faz sērasēnēn bir ºnemi yoktur.   
 

 
Rºlenin kompanzasyon boyunca ºl­¿p hesapladēĵē end¿ktif y¿zde, 20 deĵerini aĸarsa yukarēdaki uyarē mesajē 

ekrana gelir. Aĸērē end¿ktif durumu kademelerin daha iyi belirlenmesi gerektiĵine iĸaret eder. Smart SVC nin 

g¿­ akēĸ grafiĵine bakēlarak sistemin faz/fazlarēna  ne kadar kondansatºr gerektiĵi kolaylēkla belirlenebilir. 

¥l­¿l¿p hesaplanan oran ceza sēnērēnēn altēna indiĵinde ise bu uyarē mesajē ekrandan kalkar.   
 

 

Rºlenin kompanzasyon boyunca ºl­¿p hesapladēĵē kapasitif y¿zde, 15 deĵerini aĸarsa yukarēdaki uyarē mesajē 

ekrana gelir. Aĸērē kapasitif durumu fazlar arasēndaki dengesizliĵe veya iĸletmede kapasitif  karakteristikli bir 

y¿k¿n varlēĵēna iĸaret eder. Smart SVC nin g¿­ akēĸ grafiĵine bakēlarak sistemin dengesizliĵi ve ne kadar tek/iki 

fazlē kondansatºr  gerektiĵi veya ne b¿y¿kl¿kte bir ĸºnt reaktºr¿ne ihtiya­ olduĵu kolaylēkla belirlenebilir. 

¥l­¿l¿p hesaplanan oran ceza sēnērēnēn altēna indiĵinde ise bu uyarē mesajē ekrandan kalkar.   
 

 
Bu uyarēmesajē Smart SVC nin belli aralēklarla kademe testini otomatik olarak ger­ekleĸtireceĵi zaman ekrana 

gelir. Otomatik kademe testi tamamlandēĵēnda bu uyarē mesajē ekrandan kalkar. 
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Smart SVC Men¿ Detaylarē 

 
¢alēĸma modunda men¿ye girmek i­in PRG tuĸu 3 sn boyunca basēlē tutulmalēdēr. Ana men¿de bir sonraki 

se­eneĵe ge­mek i­in kēsa s¿reli PRG tuĸuna basēp ­ekmek yeterli olacaktēr. Ķstenilen men¿ se­eneĵine 

gelindiĵinde YUKARI / AķAĴI tuĸlarēyla se­im yapēlabilir. Se­im yapēldēktan sonra PRG tuĸuna tekrar 

basēlarak se­im onaylanēr veya varsa alt men¿lere ulaĸēlabilir. Ķstenildiĵi zaman men¿den ESC tuĸu ile 

­ēkēlabilir. Eĵer kullanēcē men¿de uzun s¿re kalērsa 1,5 dk sonra cihaz otomatik olarak men¿den ­ēkēp ­alēĸma 

moduna dºner. ķimdi sērasē ile men¿ se­eneklerini inceleyelim; 

 

Kademe G¿­leri 

 

¢alēĸma modunda PRG tuĸuna basēlarak girilen ilk men¿ se­eneĵidir. Ķlk karĸēlaĸēlan mesaj aĸaĵēdaki gibidir. Bu 

mesajda kademe g¿­lerinin her bir faza d¿ĸen deĵerlerinin ayrē ayrē gºsterildiĵi ifade edilmektedir. 

 

 
  

Bu men¿de cihaza baĵlē olan kademelerin tip ve durumlarē gºr¿lebilir. Yºn tuĸlarēyla kademeler arasēnda ge­iĸ 

yapabilir. Ķlk 12 kademedeki kondansatºr veya reaktºrlerin, son 3 kademe ise sadece s¿r¿c¿ kontroll¿ 

reaktºrlerin bilgileri verilmektedir. Kademe g¿­leri men¿s¿ndeki ekranlar aĸaĵēdaki gibidir; 

 

,  ,   

 

Yukarēdaki ekranlar sērasē ile ¿­ fazlē, iki fazlē ve tek fazlē kondansatºrlerin olduĵu kademleri gºsteren 

ºrneklerdir. Deĵeri deĵiĸmiĸ ¿­ fazlē bir kondansatºr aĸaĵēdaki gibi gºsterilir. 

 

 
 

End¿ktif y¿k s¿r¿c¿n¿n kontrol ettiĵi ĸºnt reaktºrler ise 13, 14 ve 15. kademelerde aĸaĵēdaki gibi 

gºsterilmektedir. 

 

 
 

Herhangi bir kondansatºr ya da reaktºr baĵlanmamēĸ kademeleri Smart SVC otomatik olarak iptal eder ve 

aĸaĵēdaki ekran ile de kullanēcēya bu kademenin iptal edildiĵi bilgisini verir. 

 

 
 

Smart SVC, herhangi bir kademesinde tespit ettiĵi hatayē ­alēĸma modunda hata ledini yakēp, kademe hatasē 

mesajē ile kullanēcēya haber verir. Aynē zamanda kademeler men¿s¿nde hatanēn hangi kademede ortaya ­ēktēĵē 

aĸaĵēdaki ekranda olduĵu gibi ñ#ò sembol¿ yerine ñ!ò  sembol¿ gelmesi ile anlaĸēlēr. Saĵlēklē bir kompanzasyon 

i­in bu kademenin problemi kullanēcē tarafēndan d¿zeltilmelidir. 
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End¿ktif Oran 

 
 

Sistemin aĸmamasē istenilen end¿ktif y¿zde bu men¿den ayarlanabilir. Smart SVC sistemi bu sēnērēn altēnda 

tutmaya ­alēĸacaktēr. YUKARI / AķAĴI tuĸlarēyla ayarlanan deĵer deĵiĸtirilebilir. Bu oran aynē zamanda ºn 

paneldeki end¿ktif ledin yanmasē ile de iliĸkilidir. Ķĸletmede akan anlēk end¿ktif enerji ayarlanan oranēn ¿zerinde 

ise led yanar, altēnda ise led sºner. Smart SVC de varsayēlan end¿ktif oran %5 dir. 

 

Kapasitif Oran  

 
 

Sistemin aĸmamasē istenilen kapasitif y¿zde bu men¿den ayarlanabilir. Smart SVC sistemi bu sēnērēn altēnda 

tutmaya ­alēĸacaktēr. YUKARI / AķAĴI tuĸlarēyla ayarlanan deĵer deĵiĸtirilebilir. Bu oran aynē zamanda ºn 

paneldeki kapasitif ledin yanmasē ile de iliĸkilidir. Ķĸletmede akan anlēk kapasitif enerji ayarlanan oranēn 

¿zerinde ise led yanar, altēnda ise led sºner. Smart SVC de varsayēlan kapasitif oran %13 d¿r. 

 

Akēm Trafo Oranē 

 
 

Akēm trafo oranē bu men¿den YUKARI / AķAĴI tuĸlarēyla ayarlanabilir. Akēm trafo oranē deĵiĸtirildiĵinde 

Smart SVC otomatik olarak akēm trafo testini yaparak kademe testini de yeniler. Akēm trafo oranē kullanēcē 

tarafēndan yanlēĸ girilirse cihazēn ekranēnda gºz¿ken aktif ve reaktif g¿­ deĵerleri hatalē olarak gºr¿lmesine 

neden olsa da Smart SVC nin kompanzasyon iĸlemine etkisi yoktur. 

 

Kademe Testi 

 
 

Kademe testi yapēlmak istendiĵinde YUKARI / AķAĴI tuĸlarē ile ok iĸareti ñEvetò e alēnēp PRG tuĸu ile 

onaylanēr. Gelen alt men¿den; 

 
 

ñHepsiò ile t¿m kademler (1-12), ñReakò ile s¿r¿c¿n¿n kontrol ettiĵi ĸºnt reaktºr kademeleri (13-15) i­in test 

baĸlatēlēr. ñTekò se­eneĵi ile istenilen kademe aĸaĵēdaki alt men¿den YUKARI / AķAĴI tuĸlarē ile belirlenerek 

kademe testi baĸlatēlēr.  

 
 

Kademe testinin baĸlatēlmasē i­in PRG tuĸuna basmak yeterli olacaktēr. Kademe testi aĸaĵēdaki ekran ile 

kullanēcē bilgilendirilerek baĸlatēlēr. 

 

 
 

Kademe testinin kēsa s¿rede tamamlanmasē i­in m¿mk¿nse iĸletmedeki y¿klerin duraĵan olmasē tercih 

edilmelidir. Kademe testinde sērasē ile se­ilen kademeden baĸlayarak kademeler otomatik olarak ºl­¿l¿r ve 

kademe deĵerleri Smart SVC nin belleĵine kaydedilir. ¥l­¿m sērasēnda aĸaĵēdaki 1. mesaj yapēlacak her kademe 


